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Venture Industries Sp. z 0.0. och/eller Ventur Tekniska AB tar inte ansvar for skada som uppstatt till féljd av felaktigt anvindande och ager ratten att gora
andringar i detta dokument utan att informera anvandaren. Vi friskriver oss fran eventuella felskrivningar.
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INTRODUKTION

Denna anvisning omfattar flaktar som namns pa forsattsbladet. Det ar av yttersta vikt att informationen i detta dokument féljs for att undvika
skador pa personal och materiel. Lds denna anvisning noggrant fore anvandning, sakerstall att stallda krav uppfylls och férvara anvisningen pa
ett lampligt stélle for anvandare och servicepersonal. Vid tveksamhet kring hur flakten ska installeras eller anvdndas, vanligen kontakta
tillverkaren.

Ytterligare riktlinjer for hur motorn ska anvandas aterfinns i motordokumentationen och maste foljas. /'\
*

Kontrollera foljande vid leverans

e att flakten 6verensstammer med bestallning

e att ratt parametrar star pa flaktens markskylt

e att flakten inte skadats under transport

¢ att motordokumentationen ar bifogad

Vid avvikelse, kontakta din aterforsiljare eller Ventur Tekniska AB.

1. ALLMAN INFORMATION

1.1 Information om produkten

e Flkten anses vara en delvis fullbordad maskin enligt maskindirektivet 2006/42/WE (se tillverkardeklaration — bilaga D).

e Flikten ar framtagen for industriellt bruk och ska handhas av industriellt utbildad personal. Fldkten &r inte framtagen fér anvandning i hushall
eller motsvarande.

o Flakten har plathjul med bakatbodjda skovlar och far endast anvandas for transport av ren luft. Fldkten far inte transportera explosiva gaser,
fasta partiklar (inkluderar inte fasta partiklar godkdnda av tillverkaren for MTA), vatskor, amnen som leder till slitage, kemiskt reaktiva
foreningar. Lagsta tillatna temperatur pa transporterat medium ar -20°C, maximal temperatur framgar pa markskylten.

e Flakten &r inte tillverkad f6r utomhusbruk och far darmed inte utsattas for sn6, regn eller stora mangder solljus. Flaktens omgivning far inte
besta av explosiva gaser, amnen som orsakar slitage, kemiskt aggressiva amnen, viskdsa amnen, vatskor eller amnen med hog fuktighet.
Minimal omgivningstemperatur &r -15°C, maximal temperatur framgar av markskylten.

e Flakten far inte utsattas for stralning (sasom mikrovagor, UV, laser eller rontgenstralning).

o Flakthjulen balanseras enligt klass G6.3, ISO 1940-1 och hela flakten enligt kategori BV-3 ISO 14694.

o Schematisk skiss for flakten bifogas i bilaga E.

e Ytterligare information om flaktens drift finns angiven pa flakten, se dven bilaga A.

1.2 Sékerhet och riktlinjer

Under hela flaktens livscykel beakta noggrant foljande sdakerhetsanvisningar i syfte att forebygga person- och kringutrustningsskador samt
skador pa flakten.

1.2.1 Rorliga delar

o Beakta flaktens rorliga delar da kontakt med dessa kan leda till allvarliga skador och livsfara. Flakten far absolut inte anvandas

om den inte installerats med tillrackligt skydd mot rorliga delar.

1.2.2 Sugkraft

e Flakten har stor sugkraft och darfor kan klader, har, 16sa foremal och kroppsdelar med latthet sugas in i flakten. Det ar darfor forbjudet att
narma sig inloppet med nagon kroppsdel eller 16st sittande klader. Flakten maste sdkras sa att skada inte kan ske pa grund av dess sugkraft.
1.2.3 Slungande féremal

o Luften vid flaktens utlopp har mycket hog energi. Partiklar och sma foremal som nar flakten kan darfor blasas ut med mycket hog hastighet.
Flaktens konstruktion dr saker men pa grund av orsakad skada pa dess konstruktion eller felaktig anvandning kan delar (med hog
rorelseenergi) slungas ut ur flakten med mycket hég hastighet. Kontrollera omgivningen kring inloppet noggrant bade fére och under
anvandande sa att inga |6sa foremal finns i ndrheten. Se dven till att ingen person befinner sig i luftriktningen vid varken utlopp eller inlopp.
Personer far inte heller ndrma sig motorns kylvinge med fingrar, har eller andra féremal da risk for skada foreligger. Starta inte flakten utan
sakrat inlopp och utlopp samt sakra skydd for rérliga delar.

1.2.4 Skarpa kanter

o | tillverkningen slipas flaktens kanter men det kan trots det forekomma vassa kanter med risk fér skarskador. Skyddshandskar
rekommenderas vid hantering av flakten.

1.2.5 Férankring

o Flakten har en mycket hog vikt. Om flakten inte fixeras omsorgsfullt kan den orsaka okontrollerade rérelser. Flakten far endast tas i drift efter
noggrann och omsorgsfull installation.

1.2.6 Ljudniva

e Ljudstyrkan hos flakten ar beroende av flaktens arbetspunkt. Kontrollera flaktens ljudstyrka och anvdnd vid behov ljudddmpande tillbehor
och/eller personliga horselskydd.

1.2.7 Brand och transport av ej avsett media

o Vid brand eller transport av felaktigt medium kan flakten generera héalsoskadlig luft.
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1.2.8 Miljé

o Flakten kan skapa overtryck saval som undertryck. | utrymmen kan det darfér skapas Gvertryck eller undertryck. Se till att utrymmets
lufttillférsel och luftmangd ar tillracklig.

1.2.9 Temperatur (heta ytor) och brandsakerhet

o Flakthus och ovriga delar far en hogre temperatur vid transport av tempererat medium. Under arbete okar mediets

temperatur vilket sprider sig till fliktens delar. ElImotorn kan ocksa fa hog temperatur (speciellt vid 6verbelastning). Det ar

viktigt att nodvédndiga atgarder tas for att forebygga brand och brannskador. Vid en brand se till att en brandsldckare avsedd

for elektrisk utrustning anvands och f6lj gillande rekommendationer for brand och sdkerhet.

1.2.10 Oférberedd start och elektrisk frankoppling

e Innan nagot arbete pa flakten paborjas (t.ex. installation, underhall, service eller demontering) maste det sdkerstillas att f

flakten ar helt frankopplad fran elnatet. Fldkten far absolut inte dteranslutas sa lange arbete pagar.

e Obs! Enfasflaktar med kondensator innehaller energi en begransad tid efter det att strommen kopplats ifran.

e Nodvandiga sakerhetsatgarder maste vidtas for att inte obehdriga personer ska kunna komma i kontakt med stromférande delar.
o Fldkten ar inte utrustad med nagot inbyggt kontrollsystem och vid anslutning till elndtet startar flakten omedelbart. Flakten

har inte heller ndgot system som stanger av den permanent vid ett tillfalligt strombortfall. Det maste sakerstéllas att det inte A
foreligger nagon risk for skada vid ett sadant tillfille.

e Vissa motorer har termosensorer installerade och om dessa har I6st ut (p.g.a. att motorn Gverhettats) atergar dessa till sitt ursprungslage
efter att de kylts ner. Det maste sakerstallas att inget som kan orsaka fara kan ske vid tillfalligt strombortfall.

e Om flakthjulet skulle fastna kan det vid frigorelse forsattas i plotslig rérelse. Om fldakthjulet skulle fastna maste flakten kopplas fran och
atgardas.

o Vid elektrisk frankoppling kommer flakthjulet fortsatta rotera en begransad tid pa grund av ackumulerad energi.

1.2.11 Anvéndning

e Felaktig installation och/eller anvindande kan leda till skada pa flakten och férorsaka fara fér dess omgivning. Flakten far endast installeras,
underhallas, demonteras och anvéndas av kvalificerad och auktoriserad personal (med hansyn till gallande sikerhetsregler). Anvandare
behover kdnna till hur flakten fungerar och vad felaktigt anvandande kan fa for konsekvenser.

o Drift av demonterad eller ofullstindigt installerad flakt ar forbjudet, t.ex. utan lock till kopplingsladan.

e Vid arbete med fldkten (t.ex. installation och underhall) behover det sdkerstéllas att inga obehdriga personer kommer i flaktens narhet.

e Det ar forbjudet att modifiera flakten. Komplicerat underhallsarbete (som t.ex. demontering av motor eller flakthjul) maste utféras av Ventur
Tekniska AB eller med deras tillatelse, i enlighet med deras instruktioner. Felaktigt montage kan leda till samre flaktegenskaper, skada pa
enheten och/eller leda till risk for personskada.

1.2.12 Damm

e Undvik ansamling av damm pa och inuti flakten. Ansamlat damm p3a flakthjulet kan orsaka obalans. Damm pa galler och filter férsamrar
flaktegenskaperna. Damm pa flakthus och motor kan leda till forsamrad kylning vilket kan leda till brand (se 1.2.9).
1.2.13 Explosiva miljder

o Kontakt med explosiva miljéer kan leda till antandning. Det ar darfor forbjudet att anvanda flakten i sadana miljoer.

2. TRANSPORT OCH FORVARING

2.1 Riktlinjer for transport och férvaring

e Fldkten maste transporteras och forvaras i sin originalférpackning utan yttre averkan i form av slag och stotar. Enheten maste dven skyddas
mot vader och forvaras i torra vélventilerade utrymmen, fria fran amnen som kan skada flakten. Fldkten far inte exponeras for gédningsmedel,
klorerad kalk, syror eller andra aggressiva kemikalier. Fldkten maste skyddas mot yttre intrang.

¢ Hantera alltid flakten varsamt.

* Vid hantering ska flakten alltid lyftas pa ett satt som inte riskerar skada pa den eller dess omgivning. Lyft inte flakten med hjalp

av motorns lyftdelar (till exempel motorns lyftogla). Vid lyft &r det viktigt att tinka pa var tyngdpunkten befinner sig for att

minimera valtrisken.

e Vistas aldrig nara en flakt som lyfts. Eventuell skada pa lyftutrustningen kan leda till att flakten faller med risk for allvarliga

personskador och livsfara.

e Rekommenderad lagringstid bor inte Gverstiga ett ar. Vid langre lagringstider ska flakten kontrolleras noggrant fore installation (se kapitel 5).

3. MONTERING & INSTALLATION

3.1 Allman information

e Vid installation ska foreskrifterna i sektion 1.2 féljas.

o Flakten &r en delvis fulloordad maskin enligt maskindirektivet 2006/42/WE. Innan fldkten tas i bruk behdéver det sikerstillas att den
O6verensstaimmer med kraven i maskindirektivet 2006/42/WE. Efter installation maste enheten mota kraven i standarderna
EN 1SO 12100, EN I1SO 13857, EN ISO 13850 och EN 60204-1. Mer information finns i tillverkardeklarationen, se bilaga D.

e Innan flakten tas i bruk behdver temporara transportskydd demonteras (till exempel inlopp- och utloppsskydd). Att starta flakten med
transportskydden pa kan leda till skador pa flakten. Sakerstall att flakten inte ar skadad.
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o Se till att det i flaktens narhet inte finns nagra |6sa féremal och att flakten &r sdkert installerad (till exempel locket till kopplingsboxen korrekt
monterat och att monteringsskruvar ar atdragna). Genomfor sakerhetskontrollen fére och under drift, se bilaga B.

Vid montering ar det viktigt att se till att smuts och féoremal inte kommer in i flakten da detta kan leda till skador pa den. /'\
*

3.2 Monteringsinformation

e Flakten skall monteras i horisontellt ldge sett fran motoraxeln och med stativet/bas nerat i enlighet med fig. 1.Vid montering skall flakten
skruvas fast i samtliga hal for infastning (A). Lasmuttrar eller motsvarande skall anvdndas for att forhindra att flakten lossnar till foljd av
vibrationer. Vid installation av ventilationssystem behdver flakten anslutas mot bade utlopp och inlopp (med avsedda flénsar). Alla hal for
infastning i flansarna maste anvandas. Lasmuttrar eller motsvarande skall anvdandas for att forhindra att flakten eller tillbehor lossnar till foljd
av vibrationer.

Fig. 1
r B
A — stativ/fot
— B — utlopp
F H C—inlopp
D — vibrationsddmpare
(tillval)
i Y
a1

e Stodjande konstruktion maste vara tillrackligt robust for att klara av fliktens vikt och dess vibrationer. Flakten far inte utsattas for externa
vibrationer.

e In- och utloppsgaller ska monteras. De ska skydda mot att nagon eller nagot kommer i kontakt med fldkthjulet enligt 1SO 13857. Observera:
Vissa flaktar dr utrustade med ldmpligt inloppsgaller (av tillverkaren). Om det anda foreligger risk att suga in fraimmande féremal — maste
ytterligare skydd anvandas.

e Det maste sakerstallas att flakten inte kan suga in foremal (se punkt 1.2.3). In- och utloppsgaller maste klara IP20 (EN 60529). Observera:
Vissa flaktar ar utrustade med lampligt inloppsgaller (av tillverkaren). Om risk for insugning kvarstar maste ytterligare atgarder vidtas.

o Flakten bor installeras med tillrackligt avstand fran andra konstruktioner som kan avge alternativt utsattas for vibrationer. Nar flakten
installeras pa vibrationsddmpare maste dven flaktens in- och utlopp forses med flexibla anslutningar.

o Flakten maste installeras pa sakert avstand fran brannbart material. Sarskild uppmarksamhet bor riktas mot fldktens heta delar.

o Sakerstall tillrackligt avstand mellan motorns kylflakt och andra foremal i enlighet med motordokumentationen, men aldrig mindre &n fig.2
visar.

o Sakerhetsavstand och skydd mot brannbart material och personskada maste beaktas vid installation.
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o Se till att skruvar pa inloppssidan inte sticker ut i forhallande till flakthusets insida, se fig. 3. Det finns da risk for kontakt med flakthjul.

Fig. 3

3.3 Riktlinjer for anslutning mot elndtet

o Flakten far endast anslutas av behorig elektriker. Flakt och stromférsorjning maste avsakras i enlighet med lokala elsdkerhetsregler.

e Detaljerad information kring elektrisk anslutning finns i motordokumentationen och/eller pa motorns markskylt — OBS! Dessa foreskrifter
maste foljas.

o Skydd mot kortslutning, Overbelastning och spannings fel maste anslutas till flakten. Flakten maste alltid forses med en motorskyddsbrytare.
e Anvind liampligt skydd mot elektriska stotar. Flikten maste alltid kopplas till tillférlitlig jordanslutning enligt motordokumentation,
motorns markskylt och mérkningar pa flakten.

¢ Jordkabel ska alltid anslutas och d@ med motorns jordskruv.

e Spanning och frekvens far inte avvika fran det som star pa flaktens markskylt.

e Anvand alltid for andamalet avsedda kablar med tillrdcklig isolering och tvdrsnittsarea. Kablar maste alltid placeras pa ett satt sa att de inte
kommer i kontakt med rorliga delar. De far inte heller komma i kontakt med vatska (till exempel fran kondens) som kan rinna langs med och in
i kopplingsboxen. Kabelgenomféringar av ratt dimension maste alltid anvandas och vara ordentligt atdragna med korrekt moment.

e Vissa flaktar ar utrustade med bimetallsensor (TP-sensorn ar monterad vid framre kullagret pa elmotorn). Sensorns ledare ar framdragen till
kopplingsboxen. Under normal drift &r sensorns krets sluten och vid for hog temperatur bryts kretsen. Sensorns ledare behdver anslutas till
nagon form av reld som bryter strommen da sensorkretsen bryts.

e En del flaktar ar utrustade med PTC sensorer (monterade i motorns lindningar). Sensorernas ledare ar framdragna till kopplingsboxen.
Resistansen i PTC-sensorerna 6kar hastigt da tilldten motortemperatur dverstigs. Sensorns ledare behdéver anslutas till nagon form av reld som
bryter strémmen ifall tilldten motortemperatur overstigs.

3.4 Flakthjulets rotationsriktning

Se alltid till att flakthjulet roterar i ratt riktning, sdvél under installation som under normal drift. Efter att flakten monterats i dess applikation,
och enligt kapitel 1-4 i detta dokument, starta flakten i en impuls (mindre dan 1 sekund) och kontrollera att flakthjulet roterar i ratt
rotationsriktning. Rotationsriktningen kontrolleras genom att se sa att motorns kylvinge roterar i ratt riktning. Roterar flakthjulet at fel hall
forsamras flaktegenskaperna och det finns en risk att flakten skadas. Om flakthjulet roterar at fel hall, bryt strommen och sa snart flakthjulet
har stannat vaxla faserna (till exempel L1 och L3 vid 3-fasfldkt) i motorns kopplingslada. For 1-fasdrift, se kopplingsschema pa hemsidan.

4. ANVANDNING

4.1 Riktlinjer fér anvandning

o Sakerstall att start av flakt inte kan orsaka fara for personal och omgivning. Folj riktlinjerna under sektion 1.2.

o Flakten ar framtagen for kontinuerlig drift (S1). Start av flakt med for hog frekvens kan leda till 6verhettning av motor.

o Flakten far inte koras med annan spanning, frekvens eller stromférbrukning dn vad som framgar av flaktens markskylt (3ven om motorns
markskylt/manual siger det). Drift med hogre frekvens kan leda till skada pa motor och flakt.

o Flikten far inte koras med lagre spanning dn vad som ir specificerat pa flaktskylten, det kan leda till att 6verhettning och skada av motorn.
o Fldkten far inte kéras med en hogre stromforbrukning dn vad markskylten sager.

o Vid skada pa elektrisk skyddsutrustning maste flakten omedelbart stangas av.

® Flikten &r anpassad for att arbeta under givna foérutsattningar. For lagt mottryck sdsom upprepade start/stopp av flakten med fullt 6ppna in-
och utlopp kan leda till verhettning av motorn till foljd av hog stromférbrukning.

® Fliktens parametrar korrelerar till varvtalet (till exempel temperatur pa medium, omgivningstemperatur, min- och maxflode).
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5. UNDERHALL
5.1 Riktlinjer for underhall
e Vid underhall skall riktlinjerna under sektion 1.2 féljas.

o Flakten maste ses Over regelbundet enligt sektion 5.2.

e Underhall och granskning av motor skall hanteras i enlighet med motorns dokumentation och méarkning. Motorns kullager
skall bytas ut innan dess livslangd I6per ut.

e Anvand endast latt fuktad trasa vid rengoring av flakten. Anvand aldrig rengdringsmedel eller verktyg som kan repa flaktens yta.

o Flakthjulet behover roteras ett par varv minst en gang i manaden.

o Efter avslutat underhallsarbete behover det sdkerstallas att inga 16sa foremal finns inuti eller i narheten av flakten, att flakthjulet inte ar
blockerat, att flakten &r ren och att den &r ordentligt monterad. Starta flakten och 1at den ga fullt strypt pa maxfart i 30 minuter.

¢ Vid justering av remspanningen demonteras forst remskyddet (A), skruva in/ut skruven pa motorsldden (B). Efter att remmen justerats —
atermontera remskyddet (A).

Fig. 4

A —remskydd
B — justerskruv pa motorslade

e Remspanningen behover stiéllas in i enlighet med remtillverkarens rekommendationer. Har ni fragor kring detta kan vi vara behjilpliga med
ytterligare information.

e Om en rem fatt en skada pa ytan behover den bytas ut. Vid byte av skadad rem maste samtliga remmar bytas ut.

e Byte av remskivans lager gors i samband med byte av motorns lager

¢ Vid dversyn av flakten behover foljande punkter sarskilt beaktas:

Forhindra att damm/smuts ansamlas inuti och utanpa flakten. Smuts pa galler och filter kan leda till reducerad kapacitet,
pa flakthus och motor kan det leda till forsdmrad kylning och pa heta ytor finns risk for antandning. Sarskild
uppmarksamhet bor riktas mot motorns kylvinge och dess kapa da reducerad kylning kan leda till att motorn 6verhettas.

Damm och
smuts

Korrosion Korrosion kan leda till mekanisk skada pa flakten. Det ar forbjudet att anvanda flakten om den bérjat rosta.

Om flakten drar for mycket strom kan detta vara en konsekvens av: feldimensionerad flakt, mekanisk skada (till exempel
Overlast pa flakthjul eller kullager), felaktig elanslutning eller kringutrustning. Strémmen ska métas upp och om den &r forhojd ska
eventuell felorsak faststéllas och atgardas. Strommen far inte verstiga det nominella vardet.

Kraftiga vibrationer kan orsaka mekanisk skada pa flaktens konstruktion och dess infastning. Orsak till 6kade vibrationer
kan vara skadade kullager eller férsamrad balans i flakthjulet. Vibrationerna behdver matas upp och om det skett en
6kning maste orsaken faststéllas och atgardas.

Maximalt vdrde pa vibrationerna vid motorns kullager (vinkelrdtt mot motoraxeln) far inte 6verstiga vardena i tabellen
nedan:

Vibrationer

Fast monterad* Flexibelt monterad*
topp r.m.s topp r.m.s.
6.4 mm/s 4.5 mm/s 8.8 mm/s 6.3 mm/s

*enligt 1SO 14694
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5.2 Oversyn och underhall

e Intervallet mellan 6versyn och underhall bor faststallas av anvandaren utifran hur flakten belastas och hur dess omgivningsfaktorer ser ut.

e Vid eventuella avvikelse maste flakten tas ur bruk och ses 6ver, underhallas, rengéras och eventuellt repareras. Exempel pa anledningar om
flakten inte fungerar som den ska ges i bilaga C.

o Driftsperson maste vara medveten om hur flakten fungerar under normala omsténdigheter. Om flakten avviker fran det normala beteendet
maste den tas ur bruk och ses over.

e Detaljerad information om komponenter och dess atdragningsmoment finns tillgangligt mot forfragan.

Rekommenderad daglig allmdn éversyn, far inte ske mer sdllan én en gdng per vecka. Kontrollera att:

e Flakten ar oskadad, stabil och arbetar felfritt.

o Det inte finns lackage eller rék fran motorn.

e Fldkten inte ger ifran sig nagra onormala ljud och inte blir varmare dn normalt.

e Flakten ar ren och utan rost.

e Kablar ar hela.

e Det inte forekommer o6nskat lackage fran flakten.

o Galler, filter och skydd sitter som de ska och ar rena.

e HPR-400 och HPB-400 &r utrustade med 6ppna kullager med smérjnippel och ska smarjas 1 gang per vecka (1 gang per 120 driftstimmar).

Madnatlig 6versyn, kontrollera att:

o Flaktens stromvadrde inte ar hogre an vid driftsattning.
e Vibrationerna inte ar storre an vid driftsattning.

o Flakt, galler, filter och skydd ar rena.

Oversyn var tredje till var sjitte ménad eller efter 3000 timmars drift, vilket som intréffar férst. Kontrollera att:
® Rost inte férekommer.

e Montageskruvar ar korrekt atdragna.

o Sdkerhetsutrustning fungerar som den ska.

e Motorns varde pa isolationsmotstand ar korrekt.

o Konstruktionen ar komplett, inga skadade komponenter (fran exempelvis notning).

Ytterligare kontroll
Remspéanning och skick pa remmar behover kontrolleras:

- fore driftsattning av flakt

- efter rembyte

- efter langvarigt driftuppehall

- efter de forsta 2 driftstimmarna och 2 timmar efter rembyte
- efter var 50:e driftstimme

Service utford av Ventur Tekniska AB rekommenderas.

6. REPARATION, GARANTI
Anvand endast originaldelar och tillbehor. Reparationer vid garantidgrenden maste hanteras av Ventur Tekniska AB eller av utomstaende part
efter tillverkarens godkannande. Garanti géller enligt de leveransvillkor som Ventur Tekniska AB angett pa ordererkdnnande och faktura.

7. NEDMONTERING OCH ATERVINNING
Koppla fran natanslutningen och demontera enligt riktlinjerna under tidigare kapitel. Demontera flakten och atervinn delarna i hogsta mojliga
man.

tel. 031-23 50 80 www.ventur.se info@ventur.se
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Bilaga A - Produktmarkning

www venture. pl

WWW. veniur. se
www. ventur.fi
www. venturdeutschland.de

3P £ 8.5, VENTUR TEKNISKA AB
VE NTU R VENTUR FINLAND OY
————— YENTUR DEUTSCHLAND GmbH

[1]
Motor [2] 31 kW 4] A IP 5]
6] V B1Hz Birpm  Ins. class(i0]
Weight [11] kg  Temp. ambient max.[12]°C Temp. max. [13]°C
[14]
No.: [15] Art. No.: (18]
[1] — produktens fullstandiga namn [10] — isolationsklass
[2] — motortyp [11] — vikt
[3] — motoreffekt [12] — max omgivningstemperatur
[4] — nominell strom [13] — maxtemperatur pa transporterat medium
[5] — motorns IP-klass [14] — ev. information om uppfylinad av ErP-direktivet
[8] — nominell spanning [15] — serienummer
[8] — frekvens [16] — artikelnummer

[9] = nominell hastighet

Ytterligare information som aterfinns pa flakten

e Pil som visar rotationsriktning.

e Pilar som visar flodesriktning.

o Markeringar/symboler relaterade till saker anvandning av flakten.

8/12 tel.031-2350 80 www.ventur.se info@ventur.se
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Bilaga B - Flaktens ankomstformular

Kontroll

Fore driftsattni
ore driftsattning genomford

Typ och modell stimmer 6verens med bestallning.

Flakten har inga skador.

Flakten ar ren och har inga l6sa foremal inuti sig.

Flakten ar monterad pa ett sdkert och tillforlitligt satt.

Flakten ar plant monterad.

Kablar har anslutits korrekt.

Omgivningstemperatur och temperatur pa transporterat medium éverensstammer med flaktskylten.

Korrekt elektrisk skyddsutrustning har anvants.

Flakten &r jordad pa ett korrekt satt.

Elnatet overensstammer med flaktens specifikation.

Flakten har forsetts med en strombrytare.

Personal som ska anvdnda flakten har last och forstatt drift- och monteringsanvisningarna.

Eventuellt filter samt in- och utloppsgaller har monterats.

Efter 30 minuters konstant drift

Uppmatta varden avseende vibrationer med angivelse om matpunkt har noterats (for framtida kontroll).

Uppmatta varden avseende strom med angivelse om matmetod har noterats (for framtida kontroll).

Kontroll att strom vardet inte Overstiger det nominella vardet for nagon av flaktens faser.

Uppmatta vibrationer 6verstiger inte tillatna varden.

tel. 031-23 50 80 www.ventur.se info@ventur.se
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Bilaga - C Exempel pa enhetsfel

SYMPTOM

MOJLIG ORSAK

For mycket
vibrationer eller oljud

o Skadat flakthjul.

o Flakten ar inte monterad korrekt i vag.

e Smuts eller annan ansamling pa flakthjul som orsakar obalans.

e Annan orsak till obalans i flakthjulet.

e Delar som gnids mot varandra.

e Skada eller slitage pa kullager.

e Fel pa matutrustning som indikerar obalans.

e Deformerad motoraxel.

o Flakthjulets centrumskruv ar I6s alternativt att skruven till motorns kylvinge ar 16s.
e Motorns kylvinge ar skadad.

Overlast pd motor

o Kontakt mellan flakthjul och flakthus.

o Skada eller slitage pa kullager.

¢ Skada pa motorns lindningar (till exempel 6verhettning, nedbruten isolering, lindningshaveri).
e Fel pa motorskyddsbrytare.

e Fel pa nagon av motorns faser.

e Motorn Gverstiger maximalt tillatet varvtal.

o FOr lite motstand i luftflodet.

Misslyckad start av
flakt

o Kontakt mellan flakthjul och flakthus.

e Frammande féremal inuti flakt.

e Fel pa nagon av motorns faser.

e Startutrustning fungerar inte som det ar tankt (till exempel Y/D startare).

o Aterstilining av sakerhetsutrustning har inte skett/fel sikerhetsutrustning.
e Felaktigt inkopplad motor eller skador pa motor.

e For lag natspanning.

Skyddsutrustning
aktiveras under drift
och flakt 6verhettas

o Forlangd uppstartstid.

e Qverlast pd motor.

e For tata motorstarter.

e F6r andamalet fel skyddsutrustning.

e Felaktig tvarsnittsarea pa anslutningskablarna.

o Ej tillracklig motorkylning, t.ex. skada pa motorns kylflakt.
For lite motstand i luftflodet.

For lite flode

o Trasig flakt.

o For lag frekvens.

e Féremal i ventilations- eller rérsystem.
o Skadade kullager.

o Flakt kors i fel rotationsriktning.
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Bilaga D - Tillverkardeklaration

Sp. z o.0.

EU forsakran om 6verensstimmelse enligt direktiv 2014/30/EU e t“’\\\/

EG forsdkran for inbyggnad av en delvis fullbordad maskin enligt direktiv 2006/42/EG Vé’%%ﬂe
(Appendix Il 1B) s ] ;
Tillverkare: I \!é}@?#s
Venture Industries Sp. z 0.0. Sp. z o.0.

ul. Mokra 27

05-092 tomianki-Kietpin doc. no. P1.3.02012019_EN
Polen

forsakrar att nedanstaende produkter:

Namn: Centrifugal fan
Typ: BE-VB / BH-VB / BL-VB / BM-VB / BN-VB / HP / HPB / HPB-R / HPBx / HPR / HPT
HST-VB / MBB-VB / MPB-VB / MPT-VB / MRB-VB / MSBN-VB / MSB-VB
Modell och serie nr.: samtliga tillverkade
Datum for CE markning: 2010 - i enlighet med direktiv 2014/30/EU
Anvandning/Funktion: transport av angiven materia efter inbyggnad i

maskin (i enlighet med direktiv 2006/42/EG)

odverensstammer med bestdammelser i:

° Maskindirektiv 2006/42/EG — Bilaga |, punkt: 1.3.4,1.5.1,1.7.1.

° Elektromagnetisk kompatibilitetdirektiv 2014/30/EU

Overensstdmmelse med direktiv 2014/30/EU gdller for enskild produkt. Nér produkten anvinds med andra
komponenter dr installatéren ansvarig att installationen i sin helhet Gverensstammer enligt direktiv 2014/30/EU.

Foljande standarder har anvénts (delvis eller i sin helhet):

EN ISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1 EN ISO 13857
Overensstimmelse med EN ISO 13857 &beropar sékerhetsanordning forsedd och installerad i produkten av
tillverkaren.

Dartill:

° Produkten ar en delvis fullbordad maskin (i enlighet med direktiv 2006/42/EG), och far inte tas i drift forréan
den fullbordade maskin den ska byggas in i har forklarats éverensstimma med bestdmmelserna enligt direktiv
2006/42/EG (och dess tillagg).

° Den fullbordade maskin (installationen) i vilken produkten ska inga ska sarskilt verensstimma med kraven i
foljande standarder: EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349+A1, EN ISO 13850, EN 60204-1.

° Enheten 6verensstimmer med férordning (EU) No 327/2011 som genomférs i direktiv 2009/125/EG nar det
géller krav pa ekodesign for motordrivna flaktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW.

° | enlighet med kraven i direktiv 2006/42/EG: Den tekniska dokumentationen fér ovanstdende ndmnda
produkter har gjorts i ordning i 6verensstimmelse med direktiv 2006/42/EG, Bilaga VII, Punkt B, och finns tillgédnglig i
tillverkarens kontor: Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polen. Person behorig att stdlla samman den relevanta tekniska
dokumentationen: Piotr Pakowski (Lotnicza 21A, 86-300, Grudzigdz, Polen). Relevant information om produkten
kommer att 6verlamnas elektroniskt eller i pappersform pa motiverad begaran av nationella myndigheter.

° Ledningssystem for kvalitet | 6verensstammelse med ISO 9001:2015.

e
P /
Pl j /g!/ <8

Wojciech Stawski
Managing Director
Date: 02.01.2019
Kietpin
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Bilaga E - Schematisk skiss 6ver flakten
Allman beskrivning (forenklad)
B
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*anvands i utvalda modeller
A - galler*, inlopp, flakthjul E - motor H — stativ
B - utlopp F — motorns kylvinge | — remskydd
C—inloppsskold G - flakthus J —vibrationsdampare*
D — utloppsflans
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* anvands i utvalda modeller
1 - motor 7 - flakthus 13 - remskiva
2 - remskydd 8 - flakthjul 14 - bussning
3 - motorslade 9 - inloppsskold 15 - remmar
4 - stativ/fot 10 - inloppsgaller 16 - bussning
5 - lagerenhet 11 - radialtdtning*
5A — axel for lagerenhet 12 - motorskold

6 - platta

Flakthus (7), inloppsskold (9), motorskold (12), stativ/fot (4) r tillverkad i aluminiumlegering. Fldkthjulet (8) ar tillverkat i aluminiumlegering,
aluminiumplat och fastelement i galvaniserat stal och stal-aluminium. Plattan (6) ar tillverkad i kolstal. Inloppsgallret (10) ar tillverkat i galvat
stal. Lagerenhetens axel (5A) ar tillverkad i stal och/eller rostfritt stal. Bussningar och fastelement (16) ar tillverkade i stal, galvaniserat stal och
rostfritt stal. Flakten innehaller utéver det dven tatningspasta och/eller gingtejp samt komponenter i gummi och plast. Utvalda delar har
lackats.
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